RWE Innogy Cogen GmbH
Flammingoweg 1

44139 Dortmund

Gelsenkirchen, 29.04.2008

Prüfbericht Nr. 8206467-00

PROBENEINGANG:


22.04.08

PROBENNEHMER:


Auftraggeber

PROBENBEZEICHNUNG: 

Baumwollreste

AUFTRAGS-NR.:


00B001/029321/02
BEARBEITUNGSZEITRAUM:
22.04.2008 – 29.04.2008

Original

	Parameter
	Meßwert
	Einheit
	Methode

	Aussehen
	
	
	organoleptisch

	Aussehen (Forts.)
	
	
	

	Farbe
	Beige-braun
	
	

	Angelieferte Probenmenge
	
	
	

	Probenaufbereitung
	Reißmühle
	
	

	Trockenrückstand (TR)
	
	Gew.-%
	

	Asche (815ºC)
	
	
	

	Brennwert (Ho) von TR
	
	KJ/kg
	

	Heizwert (Hu) von Original
	
	
	

	Heizwert (Hu) von TR
	
	
	

	Kohlenstoff (C) 
	
	
	

	Stickstoff (N)
	
	
	

	Chlor, ges. (Cl)
	
	
	

	(Bombenaufschluß)
	
	
	

	Fluor, ges. (F)
	
	
	

	(Bombenaufschluß)
	
	
	

	Schwefel, ges. (S)
	
	
	

	(Bombenaufschluß)
	
	
	

	Blei (Pb)
	
	
	

	Cadmium (Cd)
	
	
	

	Calcium (Ca)
	
	
	

	Natrium (Na) 
	
	
	

	Kalium (K) 
	
	
	

	Quecksilber (Hg)
	
	
	


Die in der zitierten Normen und Richtlinien angegebenen Meßunsicherherten werden eingehalten. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Die angegebenen Parameter werden nicht ausschließlich am Standort Berichterstellung analysiert. Dieser Prüfbericht darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Durch die DACH-GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde Aufgerührten Prüfverfahren. 

	Tabelle Analyscenergebnisse
	
	Ndl. Freiberg

	Probe
	Gemüsereste Nijar
	Baumwollreste

	Labor-Nr.: 
	10802617-01
	10802617-02

	Parameter
	Einheit
	Anl
	Wf
	Anl
	Waf

	Wasser gesamt
	
	
	
	
	

	Asche 815ºC
	
	
	
	
	

	Flüchtige Bestandleile 
	
	
	
	
	

	Elementaranalyse
	
	
	
	
	

	Kohlenstoff ges. 
	
	
	
	
	

	Wasserstoff
	
	
	
	
	

	Stickstoff ges.
	
	
	
	
	

	Brennwert (Ho, v)
	
	
	
	
	

	Heizwert (Hu, p)
	
	
	
	
	

	Halogene 
	
	
	
	
	

	Fluor ges.
	
	
	
	
	

	Chlor ges.
	
	
	
	
	

	Schwafal ges.
	
	
	
	
	

	Hauptelemente
	
	
	
	
	

	Calcium
	
	
	
	
	

	Magnesium
	
	
	
	
	

	Kalium
	
	
	
	
	

	Natrium
	
	
	
	
	

	Spurenelemente 
	
	
	
	
	

	Arsen
	
	
	
	
	

	Cadmium
	
	
	
	
	

	Chrom
	
	
	
	
	

	Kupfer
	
	
	
	
	

	Quecksliber 
	
	
	
	
	

	Nickel
	
	
	
	
	

	Blei
	
	
	
	
	

	Zink
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ascheschmelzverhalten (ox) an Asche                          
	
	
	
	
	

	Temperatur am Beginn der Schrumpfung                   SST
	
	
	
	
	

	Erweichungstemperatur    DT
	
	
	
	
	

	Halbkugeitemperatur        HT
	
	
	
	
	

	Fließtemperatur                  FT
	
	
	
	
	


(Ho,v) und (Hu,v) = Brenn – bzw. Heizwert bei konstantem Volumen
~ - Sublimationserscheinungenl 

~ - keine eindeutig ausgebildete Halbkugel (hügelartige Form)!

# - keine Sphärischtemperatur nach Definition (keine kugelsegmentertig ausgebildete Haube und/ oder Höhe deutlich kleiner als Grundlinienbereite)

	Anl- Anlieferungszustand

Wf – Wasserfreier Zustand

Waf – Wasser-und aschefreier Zustand


	Tomatenkraut
	

	Grünschniltt 
	

	Siebreste
	

	Tomatenkraut 
	

	Resto Baumwollreinigung 
	

	
	

	
	

	Baumwollstengel
	

	Kohlenstoff ges.
	

	Sauerstoff (Diff.)
	

	Sinterpunkt
	

	Sphärischtemperatur
	

	Palmenschnitt
	

	Grünschnitt (>1 Jahr Malaga)
	


	Kurzanalyse
	

	Wasser (Xylen) 
	

	Asche 815 ºC
	

	Flüchtige Bestandteile
	

	Koksausbeute 
	

	Fixer Kohlenstoff
	

	Elementaranalyse
	

	Gesamtkohlenstoff
	

	Gesamtwasserstoff
	

	Stickstoff
	

	Sauerstoff (Diff.)
	

	Gesamtschwefel
	

	Brennwert (Ho)
	

	Unterer Heizwert (Hu) 
	

	Chlor, ges.
	

	Fluor, ges. 
	

	Schwermetalle
	


	Sinterpunkt
	

	Zitronenschale (Brennstoff) 
	Analytik Ökotoxikologie   

	Gesamtwasser 
	

	Quecksilber
	

	Orujillo Rückstände der Olivenherstellung 
	

	Baumschnitt von olivenbäumen
	


